" Superstar "' der kleine und doch ganz grof3,

flr Benziner von 25 - 50ccm3 |

- Spannweite: 210cm - Rumpflange 165cm - Motor 25 - 50ccm - Gewicht ab 6-7,5 kg

Der Montagesatz beinhaltet:

- GFK-Rumpf mit Sandwich und CFK-
Verstarkungen

- GFK-Motorhaube

- GFK-Kabinenrahmen

- GFK-Hauptfahrwerk von KHK

- Kabinenhaube, rauchfarben

- Seitenruder

- Hohenleitwerk Styro/Balsa bugelfertig
- Flachenhalften, Styro/Balsa bugelfertig
- 35mm Steckung + Papphulse fir Rumpf
- Bauanleitung als Download

Auf dem linken Foto ist die
Hoéhenruderanformung mit der richtigen
EWD vertieft angebracht, auch die
S Verkleidung der Gestéange ist zu erkennen.

Dieses Foto zeigt die
Tragflachenanformung, das
Steckungsrohr, die Arretierung der Flache
und ganz rechts unten ist auch noch die
Fahrwerksvertiefung zu sehen.




Diese Aufnahme zeigt die fertigen
Ausgleichsruder an den Flachenhalften,
das nennen wir Rohbaufertig !

Auf diesem Foto ist der absolut
rohbaufertige Zustand der Tragflachen
sehr gut zu erkennen.

Jede Flache wurde an den Rumpf
angepasst, Steckung und Verschraubung
komplett fertig erstellt und Querruder
fertig verkastet und verschliffen.

Unter der Beplankung sind
Verstarkungen fr Ruderhdrner und
unsere bekannten Scharniertaschen
eingebaut, alles mit leichtem Balsa-Holz
beplankt und mit GFK-Matten und
Epoxid-Harz verklebt !

Hier ist der Aufbau des Rumpfes
mit der Anti-Drohn-Schicht und den
CFK-Verstarkungen gezeigt.




