
" YAK-55 " 340 + 370cm Spannweite, in diesen 
  

Ausführungen nur bei uns erhältlich M 1: 2,3 ! 
 
  
 

- Spannweite: 370 / 340cm             - Rumpflänge 305cm               - Motor 140 - 250ccm         
 

 - Gewicht ab 21 - 25 kg 
  
  
 
 
 

Der Montagesatz beinhaltet: 
  
- GFK-Rumpf mit Sandwich und CFK-
Verstärkungen 
- Alle Steckungen im Rumpf eingearbeitet 
- Motorhaube mit Kühlschlitzen, müssen 
noch geöffnet werden  
- 60mm Spezialsteckung + passende Hülle 
für den Rumpf 
- 25mm Alu-Steckung für Höhenleitwerk 
- Bauanleitung als Download  
 
 
- Rumpfdurchmesser 42cm ! 
 
 
 
 
 

 

  
 

  

  
  
  
Mit dabei sind auch: 
  
- GFK-Seitenleitwerk mit 
Drehachsenführung 2mm 
- GFK- Kühlschlitze für den Rumpf 



  
  
  
  
- GFK-Kabinenhaubenrahmen 
- Kabinenhaube - Rauchfarbig - 
- Spezialfahrwerk aus CFK / Kevlar / Holz  
  
  
 
 
 
 
 

 

 

  

  
Flächenghälften wie auch das 
Höhenleitwerk mit fertiger Steckung 
und Verdrehsicherung, alle Ruder in 
offener Hohlkehle, absolut Scale gebaut ! 
  
Randbögen, Servoausschnitte, 
Kabelkanal, alles fertig zum bespannen 
der Teile. 
  
Flächentiefe am Rumpf 88cm, 
Randbogentiefe 44cm 
 
 
 

  
  
Die 4 geteilten Querruder und die beiden 
Höhenruder werden wie rechts schön zu 
sehen ist in einer offenen Hohlkehle 
geführt. 
  
Die Drehachse ist jederzeit von außen zu 
entfernen, das macht den Aufbau oder auch 
anfallende Wartungsarbeiten sehr einfach. 

 

  
 


